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Z-STACK  编译设置（Compile Options） 

     
翻译自 Z-Stack Compile Options。 

本文基于 IAR EW80517.51A 讲解 Z-Stack 的编译选项设置，本例使用的 Z-STACK 版本为

ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0。 

 

一 、 使用 Z-Stack 编译选项 

 

1.1   选择逻辑设备类型 

 

ZigBee 设备可以配置为下列三种设备之一：  

ZigBee 的协调器 -  建立并启动的 IEEE 802.15.4 网络，一个 Zigbee 网络只能有一个

Coordinator。 

ZigBee 的路由器 -  是一种支持关联的设备，将自己关联至协调器或者已在网络的其他的路

由器，同时允许另外的路由器和终端设备加入网络。主要功能是加入已存在的 Zigbee 网络，为 Zigbee

网络通信提供中继和路由。 

ZigBee 终端设备 -  加入一个已经存在的网络，与 ZigBee 的协调器或 ZigBee 路由器关联。

执行具体的任务，如信息采集等，并使用 Zigbee 网络实现信息交互。 

 

1.2   编译选项的位置(Locating Compile Options) 

 

对于一个具体项目,编译选项位于两个位置： 

一是针对上述设备逻辑类型的编译选项设置，位于链接器的控制文件(linker control files)。 

二是位于 IAR 项目文件里的用户自定义的功能编译选项（使能/不使能）。 

作为演示范例,这两类文件在 SampleLight 协调器项目都可被设置。当然，其它所有 Z-Stack 项目

也是相似的。 

 

1.3   位于链接器控制文件的编译选项 
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SampleLight 项目文件位于 C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack 

\HomeAutomation\SampleLight\CC2530DB 文件夹中找到。双击 SampleLight.eww 文件打开项目,

从工作区下面的下拉菜单中选择 CoordinatorEB 配置。 

 
 

然后打开Tools文件夹（这个文件夹包含不同的配置文件和应用于Z-Stack项目的可执行工具）.

可以看到共有 5 个链接控制文件(linker control files)和 1 个 CC2530 配置文件。在这个 Tools 文件夹：

f8w2530.xcl；f8wConfig.cfg；f8wCoord.cfg；f8wEndev.cfg；f8wRouter.cfg；f8wZCL.cfg 。 
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◆ f8w2530.xcl ： CC2530 的底层配置文件，此文件有一项重要设置需要引起大家注意： 

 

 
      

那就是需要生成 HEX 文件的话，需要将这几行程序加入编译。 

 

◆ f8wConfig.cfg ： 存放通用的编译选项。例如指定信道和 PAN ID(网络识别码)等，当一个

设备启动时.这些参数将被使用来建立（或选择）一个具体的信道，使用某一个网络标志

（PANID）。允许开发者为自己的应用项目选择专用的信道和网络识别码等参数来避免与周

围其它的 ZigBee 冲突干扰。 

 

◆ f8wCoord.cfg, f8wEndev.cfg, f8wRouter.cfg :各类型设备具体的编译选项，分别对应

协调器 /路由器 /终端设备。当我们在从工作区（Workspace）下面的下拉菜单中选择

CoordinatorEB 配置时，f8wEndev.cfg, f8wRouter.cfg 这两个文件将变灰，不会被编译。 

SampleLight 协调器项目使用 f8wCoord.cfg 文件.如下图所示： 
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该编译选项文件为协调器设备提供通用的（generic）Z-Stack 功能。f8wCoord.cfg 文件被该工程

下的所有项目用于建立协调器设备。因些,对这个文件的任何改变将影响该工程下的所有协调器。 

同样,f8wRouter.cfg 和 f8wEnd.cfg 文件的修改将分别影响该工程下的所有路由器和终端设备项

目。  

给某一个设备类型的所有项目增加编译选项,简单增加一个新行在链接控制文件(linker control 

file)的适当位置。如果需要关闭某一编译选项, 通过在一行的左边放置“//”来注释掉该选项。尽量

不要采取直接删除，因为这个编译选项有可能以后需要重新打开。 

 

1.4  在 IAR 项目文件的功能编译选项 

 

各种支持的功能配置的编译选项设置存储在 SampleLight.ewp 文件里,要修改这些编译选项,须

从"Project"下拉菜单中选择"Options..."项： 
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打开 Option 窗口后,选择"C/C++ Compiler"项和单击"Preprocessor"条目.这个功能配置的编译选

项是位于标有"Defined symbols:(one per line)"的方框： 

 



飞
比
科
技

 
 
 
 
 

HTTP://WWW.FEIBIT.COM 

深圳市飞比电子科技有限公司 
SHENZHEN FEIBIT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD 

地址：深圳市福田区梅华路深华科技园 1 栋西座 5 楼 5A6 室 

电话：0755-83287930          传真：0755-83159815 

在这个配置中增加一个功能编译选项,简单地在这个方框内的新行增加条目。 

关闭一个功能编译选项,只需要在这行的左边放置一个'x'。如下图，ZTOOL_P1 功能选项已经被

注释掉： 

 

尽量不要采取直接删除，因为这个功能编译选项有可能以后需要重新打开。 

 

1.4   配置编译选项的注意事项 

 

编译选项是用来配置源程序所提供的多种功能：大多数编译选项就只配置相应功能程序段的编

译开关（ON/OFF）；另一些编译选项是主要用来提供一些用户自定义数值,像 DEFAULT_CHANLIST,

通过编译器编译为系统默认值。 

TI 提供的每一个 Z-Stack 应用项目都提供一个 IAR 项目文件,该项目文件包含针对该应用项目的

编译选项设置。开发人员可以增加或移除编译选项，比如要包含或去除部分有效软件功能。 

注意：改变 IAR 项目文件的编译选项设置有可能要求对其它的项目文件进行改变。例如,增加

MT_NWK 功能选项就要求将 MT_NWK.c 文件加入源程序文件夹和使用适当的 MT-使能网络库
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(network library)。如果你使用的是 SampleLight 协调器项目,就需要使用 RouterMt.lib 文件将代替

Router.lib 文件。 

 

二 、 支持的编译选项和定义 

 

这里提供一个支持的编译选项列表,这个列表选项简单的描述他们使能或不使能的功能特性。

被标注为"do not change"的编译选项是为确保程序正常运行而必须保持的基本设置；被标注为"do not 

use"的编译选项表示不适合在 CC2530 板上使用。 

 

2.1 通用编译选项 

    

下列表格的编译选项能够改变或设置： 

(注：这些编译选项多数可以在 f8wConfig.cfg 配置文件中找到,详细的说明请参阅 Z-Stack Developer's 

Guide)  
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下列表格的编译选项不能改变或使用 : 

 

 

2.2  监视测试(Monitor-Test)(MT)编译选项: 

 

你能够使能与 MT_TAST 选项相关的下列 APIs 和函数, 必须包含 MT_TASK 选项: 

 

 

2.3  ZigBee 设备对象(ZDO)编译选项 
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默认情况下,指令性消息(由 ZigBee 规范定义)是在 ZDO 中进行设置启用，所有其它的消息处理

是通过编译标志进行设置使能与否。在 ZDConfig.h 文件中，你可以使能/不使能、注释/不注释或包

含/不包含这些编译选项。有一个非常简单的方法去使能所有 ZDO 函数和管理选项 .你能用

MT_ZDO_FUNC去使能所有ZDO函数选项, MT_ZDO_FUNC和MT_ZDO_MGMT去使能所有ZDO

函数+管理选项。 

     更详细的使用方法请参阅 Z-Stack Developer's Guide 和 Z-Stack API 。 


