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  “Converters housed in Package”

 The Growing ChiP Lineup新登場

技術

成立年份 1981

員工數目 近 1,000人

付運產品數量 超過 30,000,000

應用項目 超過 30,000

活躍客戶 超過 10,000

電源技術專利 超過 130

產品開發投資 營業額的15% 

上市編號 納斯達克 -  VICR

主要發明 ZCS/ZVS 開關技術
 高密度DC-DC 磚式轉換器
 VI 晶片 
 分比式功率架構
 ChiP封裝技術

近期成就 2010 麻薩諸塞州, 工業生產企業第一名
 2013年榮獲American Technology Award
 創新科技獎

客戶的競爭優勢，就是Vicor的價值

在 Vicor，我們致力讓客戶更有效地轉換和管理從市電插

頭到負載點整個配電層階。

我們掌握了整個配電鏈結構; 對追求高性能的應用，提供

全面的高效率、高密度產品組合和配電架構。

Vicor 擁有全方位的電源方案，針對各類設計需要，靈活

組配。產品包括可即插即用的組件，磚型模塊以至功率半

導體，讓電源設計師自由選擇。

擁有世界級的廠房和生產設備，資深應用開發設計師，迅

速地回應用戶獨特的電源需求，定制各種電源組件。
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AC-DC

VI Brick AC前端及 
VI Brick PFM
輸入電壓： 85 - 264Vac(或整流後) 
 47 - 63Hz
輸出電壓： 48V隔離穩壓輸出
功率： 330W
效率： 93% (典型)
尺寸： 95.3 x 48.6 x 9.55 mm 
 (VI Brick AC 前端)
 48.7 X 48.6 X 9.55 mm 
 (VI Brick PFM)
 
特性：
■ 帶PFC穩壓輸出
■ VI Brick AC 前端內置整流, 濾波, 
   瞬變保護
■ 高功率密度

MicroPAC
電源系統
输入电壓： 全球通用47 - 400Hz 85 - 264V 
                   AC输入，120 - 300V DC输入
輸出電壓： 可選1-4路，12V, 14V, 24V, 
                   28V, 36V和48V
功率：  達至1,300W
效率：  達至92%
尺寸：  189.23 x 101.6 x 43.69mm
 
特性：
■ 可支持AC或DC輸入
■ 低功耗待機模式
■ 可並聯輸出

MIL-COTS PFC前端
輸入電壓： 102 - 264Vac
輸出電壓： 384V
功率：  1,400W
效率：  95%
尺寸：  163 x 69 x 13mm
 

特性：
■ MIL-STD-704E/F
   (配合外置濾波器及V375系列模塊)
■ MIL-STD-461E/F
■ 功率因素較正
■ 47-440Hz寬輸入頻率

HAM
輸入諧波衰減模塊
輸入電壓： 85 - 264Vac
輸出功率： 675W
效率：  90 - 94%(典型)
尺寸：  116.9 x 61.0 x 12.7mm
 

特性：
■ EN610000-3-2
■ 短路保護
■ 浪湧限流
■ 0.99功率因素

AIM AC輸入模塊
輸入電壓： 85 - 264Vac
輸出電壓： 整流電壓（非隔離）
功率：  250W
效率：  97%
尺寸：  57.9 x 61.0 x 12.7mm
 

特性：
■ 內置EMI濾波器
■ 輸入瞬變保護
■ 浪湧限流

ARM自動調節整流模塊
FARM濾波及自動調節
整流模塊
輸入電壓： 90 - 132Vac
 180 - 264Vac
輸出功率: 最高 1,500W (VI-ARM)
 最高 1,000W (FARM)
效率： 96% - 98% (典型)
尺寸： 57.9 x 36.8 x 12.7mm 
 (VI-ARM)
 57.9 x 55.9 x 12.7mm 
 (FARM)
 
特性：
■ 自動輸入電壓調節
■ 浪湧限流
■ AC母線正常信號
■ EMI濾波及瞬變保護 (FARM)
 

ENMods前端模塊
輸入電壓： 90 - 132Vac
 180 - 264Vac
輸出電壓： 575W
效率：  94 - 97%(典型)
尺寸：  兩個半磚 
 57.9 x 55.9 x 12.7mm
 

特性：
■ 符合EN61000-3-2的電流諧波衰減
■ 自動輸入電壓調節
■ 浪湧限流

模    塊

系     統

Flat PAC-EN
25-500W電源系統
輸入電壓： 115/230Vac自動調整
輸出電壓： 1 - 100V
輸出數目: 1 - 4 路
輸出功率： 25 - 500W
效率： 80 - 90%
尺寸： 三種配置
 

特性：
■ EN61000-3-2諧波標準
■ MIL-STD-810E, 震動測試
■ 可選傳導或對流散熱

LoPAC系列
AC-DC開關電源系統
輸入電壓： 85 - 264 AC全球通用 
 47 - 500Hz
 100 - 300Vdc
輸出電壓： 2 - 300V 
功率： 達至1,500W
尺寸：根據功率，三種配置
 

特性：
■ 高功率因數 
■ 最多6路輸出
■ 內置冷卻風扇

PFC前端
輸入電壓： 全球通用47-800Hz 85 - 264V     
                   AC輸入，100 - 380V DC輸入
輸出電壓： 360, 375, 384Vdc
功率：  1,100W @ 115Vac in
 2,200W @ 230Vac in
效率：  >90%
尺寸：  43.69 x 162.6 x 177.8mm
 

特性：
■ 功率因數校正
■ 多達4路非隔離輸出
■ 符合MIL-STD-810E
   振動標準
■ 內置風扇

VIPAC電源系統
輸入電壓：115 / 230Vac
輸出電壓：2 - 48Vdc
輸出功率：達 900W
單，雙或三路輸出
效率：80 - 90 %

MegaPAC
電源系列
輸入電壓：85 - 264Vac 
(PFC MegaPAC 系列)
輸出電壓：2 - 95Vdc
輸出功率：25 - 4,000W
可配置1至20路輸出
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DC-DC

隔  離、穩  壓

隔  離、非 穩  壓

Cool-Power
ZVS降壓穩壓器
輸入電壓： 8V - 36V
輸出電壓： 1 - 16V
功率：  8A, 10A, 15A選擇
效率：  95.1%峰值 (36 Vin - 12Vout)
 96.5%峰值 (24 Vin - 12Vout)
 95.5%峰值 (12 Vin - 5Vout)
尺寸：  10 x 14 x 2.56mm

Cool-Power 
DC-DC轉換器
輸入電壓： 48V (36 - 75V)
 28V (16 - 50V)
 24V (18 - 36V)
輸出電壓： 3.3V, 5V, 12V, 15V,18V
功率： 50W / 60W(取決於具體型號)
效率： 高達89%
尺寸： 22 x 16.5 x 6.7mm 

PRM及VTM
輸入電壓： 18 - 75V
輸出電壓： 0.7 - 55V
電流：  達130A
效率：  97%
尺寸：  
全晶片：32.5 X 22 X 6.73mm
半晶片： 22 X 16.5 X 6.73mm

BCM母線轉換模塊
輸入電壓： 48V (38 - 55V)
 270V (240 - 330V)
 350V (330 - 365V)
 380V (360 - 400V)
輸出電壓： 全晶片2.38 - 55V
 半晶片12V
 高壓10 - 13V, 42 - 52V
效率：  達至96%
尺寸： 
全晶片：32.5 x 22.0 x 6.73mm
半晶片：22.0 x 16.5 x 0.73mm

PRM 升/降壓穩壓器
輸入電壓： 24V (18 - 36V)
 36V (16 - 60V)
 45V (38 - 55V)
 48V (36 - 75V)
輸出電壓： 48V
功率：  達至500W
效率：  達至97.8%
尺寸：  
全晶片：32.5 x 22 x 6.73mm
半晶片：22 x 16.5 x 6.73mm
 

VTM PoL電流倍增模塊
輸入電壓： 26 - 55V
輸出電壓： 0.7 - 55V
電流：  達至130A
效率：  達至96%
尺寸： 
全晶片：32.5 x 22 x 6.73mm
半晶片：22 x 16.5 x 6.73mm

Maxi, Mini, Micro
DC-DC轉換器
輸入電壓： 24V (18 - 36V)
 28V (9 - 36V)
 48V (36 - 75V)
 72V (43 - 110V)
 110V (66 - 154V)
 150V (100 - 200V)
 300V (180 - 375V)
 375V (250 - 425V)
輸出電壓： 2-54Vdc壓輸出
功率：  達至600W
尺寸：  全磚，半磚，1/4磚

VI-200及VI-J100 
DC-DC轉換器
輸入電壓： 10 - 400Vdc
輸出電壓： 2 - 95Vdc
功率：  VI-200: 50 - 200W
 (可加上倍增器加大功率)
尺寸：  
VI-200：116.8 x 61.0 x 12.7mm
VI-J00：57.9 x 61.0 x 12.7mm

BatMOD
電池充電器
輸入電壓： 48Vdc, 150Vdc, 300Vdc
輸出電壓： 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc
功率：  200W
 (可加倍增器加大功率)
尺寸：  116.8 x 61.0 x 12.7mm

IBC
中轉母線轉換器
輸入電壓： 38-55V / 36-60V
輸出電壓： 48V輸入時，9.6V, 12V輸出
功率：  達至850W
效率：  達至98.2%
尺寸： 
1/8磚：58.4 x 22.9 x 9.53mm
1/4磚：58.4 x 36.8 x 10.5mm

非 隔 離、穩 壓
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濾波及功率管理

輸 入 濾 波 器

QPI輸入濾波器
輸入範圍： 5 - 80Vdc
電流額定： 6 - 14A
浪湧額定： 100V, 100ms
效率： 於滿載時99%
尺寸： LGA裝置
 25 x 25 x 4.5mm
 12.4 x 25 x 4.5mm
 

特性：
■ 有源濾波器
■ 支援PICMGTM3.0 ATCA
■ 部份型號可熱插拔

輸 出 濾 波 器

QPO輸出紋波衰減器
輸入範圍： 0.3 - 30Vdc
電壓差範圍： 225 - 525mV
衰減1kHz-500kHz： 30 dB
尺寸： 25 x 25 x 4.5mm
 

特性：
■ 有源輸出濾波
■ 用戶可選性能優化
■ 提升動態響應 

P15101μRDS(on)FET
導通阻抗： 360uΩ
持續電流 :  60A
脈衝電流 :  150A
柵極電荷 :  60nC

負 載 開 關

PICOR Cool-Swap
冷插拔
輸入工作範圍：  0.9 - 14V
斷路器故障偵測時間： 100ns
尺寸：  4 x 4 x 0.85mm
 

特性：
■ 可編程場效應管，真正安全工作區域

(SOATM)保護
■ 可編程斷路器，附帶壓製毛剌電壓作用
■ 可編程湧流限製
■ 可調輸入欠壓鎖定附帶磁滯作用(UVLO)
■ 可調輸入過壓鎖定附帶磁滯作用(OVLO)

MicroRAM
微型輸出紋波衰減模塊
輸入電壓： 3 - 30V
輸出電流 :  20A或30A 
效率 :  高達 98%
尺寸 :  57.9 x 36.8 x 12.7mm
特性：
■ 有源和無源相組合濾波 
■ 1.1KHz到1MHz紋波衰減40dB
■ 用戶可選性能優化
■ 集成合路二極管
   支持N+1冗余應用

FIAM
濾波及輸入衰減模塊
輸入電壓： 48V (標稱) 
 72V (標稱)
 110V (標稱)
輸出電壓： 兼容Vicor模塊 
 48V DC-DC轉換器 
 72V DC-DC轉換器  
 110V DC-DC轉換器
輸出功率： 48V (20A)
 72V (500W) 
 110V (500W)
效率：  98%典型
尺寸：  57.9 x 55.9 x 12.7mm
 

特性：
■ EMI濾波
■ 浪湧限流
■ 瞬變保護
■ 符合UL, CSA, 
   EN標準

IAM輸入衰減模塊
輸入電壓： 24Vdc
 48Vdc
 300 Vdc
輸出功率： 達至400W
效率：  97%典型
尺寸：  57.9 x 61.0 x 12.7mm
 

特性：
■ 高浪湧承受
■ 輸入極性防反
■ 邏輯使能
■ 配套VI-200/J00 
   DC-DC 模塊

RAM紋波衰減模塊
輸入電壓： 5 - 50Vdc
輸出電流： 10A及20A
效率：  93 - 99%
尺寸：  57.9 x 61.0 x 12.7mm

特性：
■ 輸出紋波衰減到<3mV峰 - 峰值
■ 兼容VI-200/VI-J00產品

熱 插 拔

Cool Switch冷開關系列
源漏電壓： 60V
額定電流 :  12A
導通阻抗 :  8.5mΩ(集成MOSFET版本)
關斷時間 :  120nS
尺寸： DFN-10 (3 x 3 x 1mm)
           LGA (7 x 8 x 2mm)
特性:
■ 低功耗電流檢測
■ 快速關斷
■ 可編程過流點

冷 或 門

Cool-Oring冷或門
電流反灌響應時間 : 80 - 160ns 
母線工作電壓： 5-80V
集成MOSFET導通阻抗 : 1.5 - 8.5mΩ 
柵極放電電流 : 4A

特性：
■ 快速響應 
■ 內置電荷泵（部分型號）
■ 精准MOSFET源漏電壓檢測
■ 上電MOSFET檢測
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VI Brick® AC前端
隔離式PFC AC-DC轉換器
簡 介：    
■ 全球通用輸入：85-264 Vac
■ 輸出：48Vdc隔離，安全穩壓(SELV)
■ 功率：330 W，覆蓋整個輸入範圍
■ 隔離AC-DC轉換器，具備PFC功能
■ 集成整流，濾波及瞬變保護功能
■ 峰值效率：>92%
■ 只需外配少量元件，即可滿足EN55022
   級別B，EMI傳導噪聲標準
■ 符合EN61000-3-2 諧波要求
■ 基板溫度 -55℃至100℃

特 性：
 
■ 牢固緊湊的設計
 - 薄身，板上高度只9.55mm
 - 佔用細小電路板面積，只有一張咭片大

小
 - 帶緣邊的鋁基板封裝，方便散熱及機架

安裝
■ 效率
 - 全球市電輸入範圍內保持高效率轉換     

(平直的效率曲線圖)
 - 減少功耗及散熱措施
■ 完整的方案，簡化設計及縮短上市時間
 - 集多項功能，包括PFC、穩壓、  48V隔

離安全輸出(SELV)、濾波、整波、瞬變
保護、安全機關認證和優良的散熱措施

 - 簡化系統設計，只需外加少量元件
■ 高功率密度全功能模塊
 - 模塊功率密度：7.4W/cm3

 - 完整的方案(包括保持電容)：3.3W/cm3

95.3x48.6x9.55mm

 型號 輸入電壓 輸出電壓 輸出功率 工作溫度

 FE175D480C033FP-00 85 - 264Vac 48Vdc 330W -20至100℃

FE175D480T033FP-00 85 - 264Vac 48Vdc 330W -40至100℃

FE175D480M033FP-00 85 - 264Vac 48Vdc 330W -55至100℃

基 本 應 用：

P = 穿孔

F = 開槽級別 工作溫度 儲存溫度
C = -20℃ 至 100℃ -40℃ 至 125℃
T = -40℃ 至 100℃ -40℃ 至 125℃
M = -55℃ 至 100℃ -65℃ 至 125℃

全球輸入電壓 (85-264Vac)

型 號 結 構：

FE 175 D 480 C 033 F P 00

功能 輸入電壓標示 封裝尺寸 輸出電壓
Vout(V)(x10)

溫度級別 輸出功率
Vout(W)(÷10)

基板款式 引腳款式 版本
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DC-DC 轉換器
VI-200及VI-J00 25W-200W 
簡 介：    
 Vicor的 VI-200及VI-J00系列DC-DC轉換
器具備高功率、低噪聲、可靠及應用簡易
等優點，為業界定下電源模塊的典範。產
品有上千種輸入、輸出及功率組合，電源
設計師可以很容易的選出所需的模塊。目
前，已有上千萬只模塊安裝在各樣電源系
統上，而且證實運作良好。

特 性：  
■ 輸入電壓 : 10 - 400Vdc
■ 輸出電壓 : 1 - 95Vdc
■ 可並聯加大功率  (VI-200)
■ 功率密度達 3.1W/cm3 
■ 遙遠感應及限流 
■ 過壓保護、過溫關機  (VI-200) 
■ 邏輯關機 

一 般 規 格：
  

詳細產品規格，請參考產品數據表

[a] 10V, 12V及15V輸出的標準可調範圍是 ±10%。如需更寬可調範圍請與Vicor聯絡。95V模塊不能上調。

VI 6 W

系列 輸入 功率

VI  非RoHS
VE RoHS

C

等級

E -10℃
C -25℃
I -40℃
M -55℃

J

2 200
J J00
B 倍增器

- -1

 Z = 2V M = 10V K = 40V
 Y = 3.3V 1 = 12V 4 = 48V
0 = 5V P = 13.8V H = 52V
X = 5.2V 2 = 15V F = 72V
W = 5.5V N = 18.5V D = 85V
V = 5.8V 3 = 24V B = 95V
T = 6.5V L = 28V    
R = 7.5 V J = 36V  

0 12V N 48V   
V 24V 4 72V   
1 24V T 110V   
W 24V 5 150V   
2 36V 6  300V   
3 48V 7 150/300V  

分類 輸出

參數 C-, I-, M-級 E-級
輸入及輸出電壓 參考下列型號配置表

設點精度 0.5%  1.0%

負載 / 輸入源 調整率(最高)  0.2% 0.5%

輸出電壓溫度漂移 0.01%/℃ 0.02%/℃

輸出紋波峰 - 峰值(最高) 1.5% 3%

可調範圍 [a]  50 - 110%  50 - 110%

總遙感補償 0.5V  0.5V

過壓保護設點(只VI-200系列適用)  125%  125%

限流點 105 - 125%  105 - 135%

效率 (輸出 ≥ 5V)  80 - 90%  78 - 88%

均流精度 (只VI-200系列適用)  ±5%  ±5%

輸入反射紋波電流 10%  10%

空載功耗 1.35W  1.35W

隔離

    輸入到輸出 3,000Vrms  3,000Vrms

    輸入到基板 1,500Vrms  1,500Vrms

    輸出到基板 500Vrms  500Vrms

最高基板溫度: VI-200系列 (VI-J00系列) 85℃ (100℃)  85℃ (100℃)

型 號 結 構：

116.8 x 61.0 x 12.7mm

57.9 x 61.0 x12.7mm

VI-200 應用示意圖

     ≥ 5 V   < 5 V  
U 200W U 40A
V 150W V 30A
W 100W W 20A
X 75W X 15A
Y 50W Y 10A
Z 25W Z 5A
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DC-DC 轉換器
Maxi Mini Micro 50W-600W 
簡 介：    
Vicor的Maxi，Mini，和Micro DC-DC轉換
器模塊，透過先進的功率處理、控制及封
裝技術，提供了無論性能、靈活性和堅固
度都符合各項嚴格要求的產品。採用高頻
率的零電流及零電壓開關技術，半導體功
率組件封裝，和優良的散熱處理，提高模
塊功率密度和效率，降低噪聲。

特 性：  
■ 功率密度達7.3 W/cm3 
■ 低噪聲的零電流開關和零電壓開關

技術
■ 單線並聯 
■ 輸出電壓調節 10 - 110% 
■ 邏輯開機/關機
■ 輸入欠壓閉鎖
■ 輸出過壓保護 

一 般 規 格：詳細產品規格，請參考產品數據表

參數 規格 備注

設點精度 ±1% Vout (標稱)  標稱輸入電壓，滿載；25℃

輸入源調整率 ±0.02% Vout (標稱)  低輸入至高輸入電壓；滿載

負載調整 ±0.02% Vout (標稱)  空載到滿載；標稱輸入

溫度調整 ±0.002% Vout/℃  -20 至 100℃ (C-級)

遙感補償 0.5 V  只全磚、半磚模塊適用

過壓關機設點 115% Vout (標稱)

電流限制 115% Iout (典型)  標稱輸出電壓的95%

短路電流 115% Iout (典型)  輸出電壓 <250 mV

效率 達90%  標稱輸入；80%負載；25℃

編程範圍 10 – 110% Vout (標稱)

隔離電壓 3,000 Vrms 輸入到輸出

尺寸

     Maxi 全磚 116.8 x 55.9 x 12.7 mm 達600W

     Mini半磚 57.9 x 55.9 x 12.7 mm 達300W

     Micro1/4磚 57.9 x 36.8 x 12.7 mm 達150W

安全認證 cULus, cTUVus, CE 標籤  

V B

基板

空白 = 開槽基板
2 = 螺紋
3 = 穿孔

L

空白 = 短引腳 / 含鉛
L = 長引腳 / 含鉛
S = 短引腳ModuMate
N = 長引腳ModuMate
F = 短引腳RoHS
G = 長引腳RoHS

A

封裝

A = Maxi
B = Mini
C = Micro

48

輸出
電壓[a]

引腳
款式

48

輸入
電壓[a]

C

E =  -10℃ 至 +100℃
C =  -20℃ 至 +100℃
T =  -40℃ 至 +100℃
H =  -40℃ 至 +100℃
M =  -55℃ 至 +100℃

輸入 溫度等級

500

輸出
功率

* 375 Vdc Maxi 模塊同時提供 32V 及 54V 輸出 , 功率達 600W

輸入電壓 (V)
  輸出電壓 (V) 及最高功率 (W)

 2 V 3.3 V 5 V 6.5 V 8V 12 V 15 V 24 V 28 V 36 V 48 V

24 Vdc (18-36 V)

Micro系列 75  125  100 150 150 150 150 100 150

Mini系列  150 200 200 200 250 200 250 250 200 250

Maxi系列  264 400 400 300 500 400 500 500 400 400

28 Vdc (9-36 V)

Micro系列  50 50   100 100 100 100 100 100

Mini系列  75 75   125 150 150 150 150 150

Maxi系列  150 175 200 200 200 200 200 200 200 200

48 Vdc (36-75 V)

Micro系列 50 75 100  150 150 150 150 150 150 150

Mini系列 100 150 200   250 250 250 250 250 300

Maxi系列  264 400  400 500 500 500 500 500 500

72 Vdc (43-110 V)

Micro系列  75 100  100 150 150 150 150 150 150

Mini系列  100 150  150 250 250 250 250 250 250

Maxi系列  264 300  300 400 400 400 400 400 400

110 Vdc (66-154 V)

Micro系列  50 75  75 100 100 100 100 100 150

Mini系列  100 150  150 200 200 200 200 200 200

Maxi系列  200 300  300 400 400 400 400 400 400

150 Vdc (100-200 V)

Micro系列  75 100  100 150 150 150 150 150 150

Mini系列  150 200  200 250 250 250 250 250 250

Maxi系列  264 400  400 500 500 500 500 500 500

300 Vdc (180-375 V)

Micro系列 50 75 100  100 150 150 150 150 150 150

Mini系列 100 50 200  200 250 250 250 250 250 250

Maxi系列 160 264 400  400 500 500 500 500 500 500

375 Vdc (250-425 V)

Micro系列 50 75 100  100 150 150 150 150 150 150

Mini系列 100 150 200  200 300 300 300 300 300 300

Maxi系列* 160 264 400  400 600 600 600 600 600 600

型 號 結 構：

116.8 x 55.9 x 12.7mm

57
.9

 x 
55

.9
 x 

12
.7

 m
m

57.9 x 36.8 x 12.7mm

MMM應用示意圖

[a] 如需其他輸入丶輸出和功率，請聯系Vicor。
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簡 介：    
PRM穩壓器是效率非常高的非隔離升降壓
模塊, 輸入範圍寬闊。可以提供穩壓及可
調的輸出電壓。PRM 可單獨使用，作為
一個非隔離的升/降壓穩壓器，或與下端的
VTM連用，組成高效率，高功率密度的隔
離式DC-DC轉換器。

特 性：
 
■ 使用容易
■ 升/降壓負載點穩壓器
■ 500W 輸出, 功率密度達104W/cm3, 
■ 體積細小
 - 7.15cm2 或 3.63cm2  高度 0.67cm
■ 寬輸入電壓  
 - 24Vin, 18 - 36Vin 範圍
 - 36Vin, 18 - 60Vin 範圍
 - 45Vin, 38 - 55Vin 範圍
 - 48Vin, 36 - 75Vin 範圍
■ 高效率  
 - 全晶片 : 500W : 97.8%
 - 半晶片 : 250W, 96.7%
■ 靈活

升/降壓穩壓器
PRM預穩壓模塊

簡 介：    
VTM負載點電流倍增器，採用了專利的
ZCS/ZVS 正弦振幅轉換器 (SAC™). 它在
26至55Vdc範圍內工作，輸出隔離電壓為
輸入電壓的固定比值。配合PRM預穩壓模
塊，它可以非常有效地把電流，電壓作大
比例的轉換, 適合對電流，電壓要求嚴謹
的應用。

特 性：
 
■ 高頻正弦振幅轉換器
■ 輸入電壓: 26 - 55V
■ 輸出電壓 : 0.7 - 55V
■ 輸出電流 : 達130A
■ 效率 : 達96%
■ 低交流阻抗,動態響應快速, 低噪聲

負載點電源
VTM 電流倍增器

 
VTM型號*

 輸入電壓 輸出電壓 
輸出電流(A) 溫度級別 封裝尺寸  范圍(V) 范圍(V)

VTM48EF012T130A00 26 - 55 0.65 - 1.37 130 T 全晶片
VTM48EF012T130A01 26 - 55 0.65 - 1.37 130 T 全晶片
VTM48EF015T115A00 26 - 55 0.81 - 1.71 115 T 全晶片
VTM48EH015T050A00 26 - 55 0.81 - 1.72 50 T 半晶片
VTM48EF020T080A00 26 - 55 1.08 - 2.29 80 T 全晶片
VTM48EH020T040A00 26 - 55 1.08 - 2.29 40 T 半晶片
VTM48EF030T070A00 26 - 55 1.63 - 3.44 70 T 全晶片
VTM48EF040T050A00 26 - 55 2.17 - 4.58 50 T 全晶片
VTM48EH040T025A00 26 - 55 2.17 - 4.58 25 T 半晶片
V048F060T040 26 - 55 3.25 - 6.88 40 T 全晶片
VTM48EF060T040A00 26 - 55 3.25 - 6.88 40 T 全晶片
VTM48FH060T020A00 26 - 48 3.25 - 6.00 20 T 半晶片
V048F080T030 26 - 55 4.33 - 9.17 30 T 全晶片
VTM48EF080T030A00 26 - 55 4.33 - 9.17 30 T 全晶片
V048F096T025 32 - 55 6.40 - 11.00 25 T 全晶片
VTM48EF096T025A00 32 - 55 6.40 - 11.00 25 T 全晶片
VTM48EF120T025A00 26 - 55 6.50 - 13.75 25 T 全晶片
VTM48EH120T010A00 26 - 55 6.50 - 13.75 10 T 半晶片
V048F160T015 26 - 55 8.67 - 18.33 15 T 全晶片
VTM48EF160T015A00 26 - 55 8.67 - 18.33 15 T 全晶片
V048F240T012 26 - 53 14.00 - 26.50 12 T 全晶片
VTM48EF240T012A00 26 - 53 14.00 - 26.50 12 T 全晶片
V048F320T009 26 - 55 17.33 - 36.67 9 T 全晶片
VTM48EF320T009A00 26 - 55 17.33 - 36.67 9 T 全晶片
V048F480T006 26 - 55 26.00 - 55.00 6 T 全晶片
VTM48EF480T006A00 26 - 55 26.00 - 55.00 6 T 全晶片

 PRM模塊 輸入電壓 輸出電壓 輸出功率 輸出電流 
尺寸  型號 標稱 范圍 電壓范圍 (最大) (最大)

  P024F048T12AL 24V 18 - 36V 26 - 55V 120W 2.5A 全晶片

 P036F048T12AL 36V 18 - 60V 26 - 55V 120W 2.5A 全晶片

 P045F048T17AL 45V 38 - 55V 26 - 55V 170W 3.5A 全晶片

 P045F048T32AL 45V 38 - 55V 26 - 55V 320W 6.7A 全晶片

 P048F048T12AL 48V 36 - 75V 26 - 55V 120W 2.5A 全晶片

 P048F048T24AL 48V 36 - 75V 26 - 55V 240W 5.0A 全晶片

 PRM48BH480T200A00 48V 38 - 55V 5 - 55V 200W 4.2A 半晶片

 PRM48BF480T400A00 48V 38 - 55V 5 - 55V 400W 8.3A 全晶片

 PRM48AH480T200A00 48V 36 - 75V 20 - 55V 200W 4.2A 半晶片

 PRM48AF480T400A00 48V 36 - 75V 20 - 55V 400W 8.3A 全晶片

 PRM48BH480T250A00 48V 38 - 55V 20 - 55V 250W 5.2A 半晶片

 PRM48BF480T500A00 48V 38 - 55V 20 - 55V 500W 10.4A 全晶片

32.5 x 22 x 6.73mm

22 x 16.5 x 6.73mm

32.5 x 22 x 6.73mm22 x 16.5 x 6.73mm

型 號 結 構：

P 048 F 480 T 24 AL

產品系列 輸入電壓 引腳/封裝 輸出電壓 溫度級別℃ 輸出功率標示 版本標示

AL： 自適應
FP: 開槽穿孔

兩位數字或
0xx = 功率X10
非零開端的
3位數字 = 實際瓦數

P: VI晶片 PRM1
PRM： Vi晶片PRM2
PR：  VI Brick PRM 
MP：安防VI晶片 PRM

如以”0”開端, 
由其後的兩個數
字表示標稱輸入
電壓

向廠家查詢 代號，0在後
要除以10，
在前不用。

T ： -40℃到125℃
M： -55℃到125℃

型 號 結 構：

VTM 48E H 015 T 050

產品系列 輸入電壓 引腳/封裝 輸出電壓 溫度級別℃

A

版次

00

參考編號

安培如以”0”開端, 
由其後的兩個數
字表示標稱輸入
電壓

F:  全尺寸
H: 半尺寸
T: 穿孔引腳

代號，除以
“10”後得出真
實電壓

儲存溫度            工作溫度 (Tj)
T：  -40℃到125℃    -40℃到125℃
M： -65℃到125℃    -55℃到125℃

V/ VTM: VI晶片
VTM輸入電壓

輸出電流

註 : 全晶片尺寸產品另可選穿孔或M檔型號。

可線上配置
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BCM母線轉換模塊
48V及HV BCM 
簡 介：    
VI晶片BCM是一個採用正弦振幅轉換技術
的母線轉換器，可提供隔離的非穩壓中間
總線電壓，為非隔離的負載點(POL)轉換
器供電。

電壓范圍可參考數據表

BCM 48B H 120 T 120 A

產品系列 標稱輸入電壓 封裝 輸出電壓
=(Vout x 10)

溫度規格

00

參考編號輸出功率
代碼(W)

版次

HV BCM – 高壓母線

特 性：  
■ 效率 : 達96%
■ 隔離 : 4,242Vdc
■ 輸入電壓範圍 : 330-365Vdc ; 
 360 - 400Vdc
■ 均流精度 : 5%

 
BCM型號*

 輸入電壓 輸出電壓 輸出功率 輸出電流 
封裝尺寸  范圍(V) 范圍(V) (W) (A)

 
BCM型號*

 輸入電壓 輸出電壓 輸出功率
 

輸出電流
 封裝尺寸  范圍(V) (V) (W) (A)

B352F110T30 330 - 365 10.31 - 11.41 300 27.3 全晶片

BCM352F110T300A00 330 - 365 10.31 - 11.41 300 28 全晶片

BCM352F125T300A00 330 - 365 11.79 - 13.04 300 26 全晶片

BCM352F440T330A00 330 - 365 41.25 - 45.63 330 7.7 全晶片

BCM384F120T30 360 - 400 11.25 - 12.5 300 25 全晶片

BCM384F480T325A00 360 - 400 45 - 50 325 7.0 全晶片

32.5 x 22 x 6.73mm

22 x 16.5 x 6.73mm

48V BCM – 48V 母線

特 性：  
■ 效率 : 達96%
■ 隔離 : 2,250Vdc
■ 輸入電壓範圍 : 38-55Vdc
■ 均流精度 : 5%

負 載
0.8-55V12V

HV HV
BUCK 負 載

負 載

48V

F : J-引腳, 全晶片
H : J-引腳, 半晶片
T : 穿孔, 全晶片

級別 儲存溫度 工作溫度
T = -40℃ 至 125℃ -40℃ 至 125℃
M = -65℃ 至 125℃ -55℃ 至 125℃

048 = 48 Vdc

B 048 F 120 T 30

產品系列
B = BCM

標稱輸入電壓 封裝 輸出電壓
=(Vout x 10)

溫度規格 輸出功率代碼
(= Pout/10)

級別 儲存溫度 工作溫度
T = -40℃ 至 125℃ -40℃ 至 125℃
M = -65℃ 至 125℃ -55℃ 至 125℃

F : J引腳
T : 穿孔引腳

型 號 結 構：

BCM48BF030T210A00 38 - 55 2.38 - 3.43 210 70 全晶片

BCM48BF040T200A00 38 - 55 3.17 - 4.58 200 50 全晶片

BCM48BF040T200B00 38 - 55 3.17 - 4.58 200 50 全晶片

B048F060T24 38 - 55 4.57 - 6.87 240 40 全晶片

BCM48BF060T240A00 38 - 55 4.57 - 6.87 240 40 全晶片

B048F080T24 38 - 55 6.33 - 9.16 240 30 全晶片

BCM48BF080T240A00 38 - 55 6.33 - 9.16 240 30 全晶片

B048F096T24 38 - 55 7.60 - 11.0 240 25 全晶片

BCM48BF096T240A00 38 - 55 7.60 - 11.0 240 25 全晶片

BCM48BH120T120A00 38 - 55 9.50 - 13.8 120 10 半晶片

BCM48BF120T300A00 38 - 55 9.50 - 13.8 300 25 全晶片

B048F160T24 38 - 55 12.7 - 18.3 240 15 全晶片

BCM48BF160T240A00 38 - 55 12.7 - 18.3 240 15 全晶片

BCM48BF240T300A00 38 - 55 19.0 - 27.5 300 13 全晶片

B048F240T30 38 - 53 19.0 - 26.5 300 12 全晶片

B048F320T30 38 - 55 25.3 - 36.7 300 9 全晶片

BCM48BF320T300A00 38 - 55 25.3 - 36.7 300 9 全晶片

B048F480T30 38 - 55 38 - 55 300 6 全晶片

BCM48BF480T300A00 38 - 55 38 - 55 300 6 全晶片

9



簡 介：    
中間母線轉換器(IBC)是一個效率非常
高，薄裝，隔離式固定比例轉換器，適合
光以太網和光學接入網絡的電源應用。兼
容行業1/8磚引腳及1/4磚引腳；額定輸出
功率高達500W (1/8磚)及850W (1/4磚)。
其高效率可讓系統滿載工作。

特 性：  
■ 輸入 : 38-55Vdc或36-60Vdc
   (IB054系列可抵受75V瞬變)
■ 輸出 : 9.6, 12V @ 48Vin 
■ 輸出電流 : 達80A
■ 輸出功率 : 達850W
■ 1,500 Vdc隔離(38 - 55Vin型號)
■ 2,250 Vdc隔離(36 - 60Vin型號)
■ 峰值效率 : 98.2%
■ 薄身 : 距離板面高度只9.5mm
■ 同業標準 : 1/8磚及1/4磚引腳封裝
■ 正弦振幅轉換器
■ 低噪聲1 MHz, ZVS / ZCS開關

隔離式固定比例DC-DC轉換器
IBC中間母線轉換器

1/8磚  
輸入電壓 : 38-55V / 36-60V
輸出電壓 : 9.6V, 12V @ 48Vin
輸出功率 : 達500W
輸出電流 : 達48A, 40A, 32A
效率 : 達98%
  

輸出電壓
達300W (1/8磚)

IB048E096T40N1-00 [a] 

IB050E096T40N1-00 [b]

IB054E096T40N1-00 [c]

IB048E120T32N1-00 [a] 

IB050E120T32N1-00 [b]

IB054E120T32N1-00 [c]

IB048E096T48N1-00 [a] 

IB050E096T48N1-00 [b]

IB054E096T48N1-00 [c]

IB048E120T40N1-00 [a] 

IB050E120T40N1-00 [b]

IB054E120T40N1-00 [c]

達500W (1/8磚)

輸出功率(W)

9.6V

12.0V

1/8磚 : 58.4 x 22.9 x 9.53mm

1/4磚 : 58.4 x 36.8 x 10.5mm

IBC應用示意圖

輸入電容 輸出電容

輸出電壓
達650W (1/4磚)

IB048Q096T64N1-00 [a] 

IB050Q096T64N1-00 [b]

IB054Q096T64N1-00 [c]

IB048Q096T70N1-00 [a] 

IB050Q096T70N1-00 [b]

IB054Q096T70N1-00 [c]

 
IB0xxQ096T80xx-xx

 

 

_
 

IB048Q120T53N1-00 [a] 

IB050Q120T53N1-00 [b]

IB054Q120T53N1-00 [c]

達750W (1/4磚) 達850W (1/4磚)

輸出功率(W)

9.6V

12.0V

 

_
 

[a] 38-55Vdc 輸入，1,500Vdc 隔離
[b] 36-60Vdc 輸入，2,250Vdc 隔離
[c] 36-60Vdc 輸入，75V 瞬態跨渡, 2,250Vdc 隔離

1/4磚  
輸入電壓 : 38-55V / 36-60V
輸出電壓 : 9.6V, 12V @ 48Vin
輸出功率 : 達850W
輸出電流 : 達80A, 70A, 64A, 53A
效率 : 達98.2%
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高密度隔離式DC-DC轉換器
PI31xx系列 
簡 介：    
PI31xx是一高密度、隔離的DC-DC零電壓
開關（ZVS）轉換器模塊系列。在高密度
表貼封裝內集成了控制器，電源開關、平
面磁性元件以及全部支持元件。該轉換器
採用了高性能ZVS拓撲結構，有助於實現
高開關頻率，並且提供最佳的功率密度。

特 性：  
■ 完整的隔離零電壓開關DC-DC模塊
■ 50 W / 60 W輸出功率
■ 效率高達89%
■ 具有更高可靠性的無光耦輸出電壓控制
■ 三種不同輸入範圍，分別針對通信、工

業和高可靠性M級應用 
■ 通訊用轉換器能承受100V / 100ms的最

大峰值輸入電壓（非工作）
■ 表貼22 x 16.5 x 6.7mm高密度封裝
■ 900kHz開關頻率，最大限度降低輸入濾

波要求並且減少輸出電容 
■ 正邏輯使能控制  
■ +10 / -20％輸出電壓調整範圍 
■ 溫度監控 (TM)以及過溫保護 (OTP)
■ 輸入欠壓/過壓關機及輸出過壓保護
■ 自動重啓過流保護
■ 可調整軟啓動時間 
■ 2,250V輸入輸出間隔離  

22 x 16.5 x 6.7mm

ChfCbulk
CssVin

Rload

Cout

Vout

+

Lin

輸入保險絲 輸入濾波器

可選

r

                                                                                         輸出電壓 
型號 輸入 設定     可調範圍 最大輸出電流

通信 (-40℃至125℃)

PI3101-00-HVIZ 
36 - 75 Vin

 3.3 V  3.0 至 3.6 V 18 A

PI3105-00-HVIZ   12 V  9.6 至 13.2 V  5A

PI3110-01-HVIZ 41 - 57 Vin 18 V 16.2至19.8 V 3.3 A

工業 (-40℃至125℃)

PI3109-01-HVIZ 
18 - 36 Vin

 5V 4.0 至 5.5 V  10 A

PI3106-01-HVIZ  12 V 9.6 至 13.2 V  4.2 A

M級 (-55℃至125℃)

PI3109-00-HVMZ  5V  4.0 至 5.5 V 10 A

PI3106-00-HVMZ 16 - 50 Vin 12 V 9.6 至 13.2 V 4.2 A

PI3111-00-HVMZ  15 V 12 至 16.5 V 3.3 A
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ZVS負載點穩壓器
PI33xx, PI34xx降壓穩壓器系列 
簡 介：    
PI33xx及PI34xx Cool-Power® ZVS 降壓
穩壓器系列，是高效率的負載點DC-DC穩
壓器，採用零電壓開關（ZVS）拓撲，增
強了負載點性能，峰值效率高達98％。
 
PI33XX降壓穩壓器可將8V至36V的輸入電
壓轉換為1V至16V的輸出電壓，輸出電流
高達15A，輸出功率高達120W。採用單線
均流方式，使用多個PI33xx降壓穩壓器相
位交錯並聯，可進一步增大輸出功率，無
需任何額外的組件。
 
PI33XX系列的高開關頻率降低了外部濾波
組件的尺寸，提高功率密度，同時實現線
及負載瞬變的快速動態響應。最短導通時
間是20ns，支持輸入電壓高達36V時的最
大降壓轉換。

特 性：  
寬操作範圍  
■ 12V輸入 (8 - 18 V)
    24V輸入 (8 - 36 V)   
 寬輸出 (1 - 16 V)
■ 工作溫度範圍 -40℃至125℃

簡易使用, 縮短開發時間  
■ 只需少量外部元器件
■ 無需外部參數設置  
■ 內部補償
  
高效率  
■ 95.1%峰值效率，36 V 輸入 - 12 V 輸出
■ 96.5%峰值效率，24 V 輸入 - 12 V 輸出
■ 95.5%峰值效率，12 V 輸入 - 5 V 輸出
■ 輕載及滿載均保持高效率
 
靈活及功能完備  
■ 可並聯及單線均流
■ 頻率同步
■ 可編程軟啟動及偵測
■ 可供電給預偏壓負載
■ 可選 I2C 功能及編程
■ 輸出電壓裕度
■ 錯誤報警
■ 可編程 SYNCI 引腳極性
■ 相位延遲時間 (交錯連接多個穩壓器時

使用)

通用高密度封裝平台
10 x 14 mm LGA SIP封裝

Cool-Power 及外部組件

并聯操作(并聯多達三個元件)。Cool-Power
只需少量組件。

Cool-Power
所需的組件和尺寸。

PI3311-00-LGIZ  1.0 V  1.0 - 1.4 V  10 A

PI3318-00-LGIZ  1.8 V  1.4 - 2.0 V  10 A

PI3312-00-LGIZ  2.5 V  2.0 - 3.1 V  10 A

PI3301-00-LGIZ  3.3 V  2.3 - 4.1 V  10 A

PI3302-00-LGIZ  5.0 V  3.3 - 6.5 V  10 A

PI3303-00-LGIZ  12 V  6.5 - 13.0 V  8 A

PI3305-00-LGIZ  15 V  10.0 - 16.0 V  8 A

高電流版本
PI3311-01-LGIZ  1.0 V  1.0 - 1.4 V  15 A

PI3318-01-LGIZ  1.8 V  1.4 - 2.0 V  15 A

PI3312-01-LGIZ  2.5 V  2.0 - 3.1 V  15 A

PI3301-01-LGIZ  3.3 V  2.3 - 4.1 V  15 A

I2C 功能及編程
PI3311-20-LGIZ  1.0 V  1.0 - 1.4 V  10 A

PI3318-20-LGIZ  1.8 V  1.4 - 2.0 V  10 A

PI3312-20-LGIZ  2.5 V  2.0 - 3.1 V  10 A

PI3301-20-LGIZ  3.3 V  2.3 - 4.1 V  10 A

PI3302-20-LGIZ  5.0 V  3.3 - 6.5 V  10 A

PI3303-20-LGIZ  12 V  6.5 - 13.0 V  8 A

PI3305-20-LGIZ  15 V  10.0 - 16.0 V  8 A

PI3311-21-LGIZ  1.0 V  1.0 - 1.4 V  15 A

PI3318-21-LGIZ  1.8 V  1.4 - 2.0 V  15 A

PI3312-21-LGIZ  2.5 V  2.0 - 3.1 V  15 A

PI3301-21-LGIZ  3.3 V  2.3 - 4.1 V  15 A

12V優化版本
PI3420-00-LGIZ  1.0 V  1.0 - 1.4 V  10 A

PI3421-00-LGIZ  1.8 V  1.4 - 2.0 V  10 A

PI3422-00-LGIZ  2.5 V  2.0 - 3.1 V  10 A

PI3423-00-LGIZ  3.3 V  2.3 - 4.1 V  10 A

PI3424-00-LGIZ 5.0 V  3.3 - 6.5 V  10 A

                                            輸出範圍 
產品型號 設點 範圍  最大輸出電流

*I2C是NXP半導體公司的注冊商標

8 
- 

18
V

IN
8 

- 
36

V
IN

10 x 14 x 2.56mm
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MIL-COTS 
PFC前端
簡 介：    
Granite Power 的 MIL-COTS PFC 前端是
個102-264 Vac寬範圍輸入，高達1400瓦
輸出的PFC 前端，頻率從47到440赫茲. 
這個前端模塊符合MIL-STD-704E/F的輸
入瞬態標準，加配外部過濾器，可符合
MIL-STD-461E/F傳導發射及傳導抗擾部
分的標準，這前端模塊是一個堅固的磚式
結構，高度非常低 ; 符合 MIL-STD-810 
許多的環境要求，包括衝擊和振動。

特 性：   
■ 交流輸入：102 - 264 V
■ 寬的輸入頻率範圍：47 - 440赫茲
■ 輸出功率高達1400 W
■ 輸入瞬態過壓保護：
 對應 MIL-STD-704E / F
■ EMI濾波對應MIL-STD-461E / F 
 (配外部濾波器)
■ 功率因數校正

型 號 結 構：

1 : 開槽
2 : 螺紋
3 : 穿孔

GP 1 1

Granite
電源

輸出功率 基板款式

2

1 : 短引腳
2 : 長引腳
S : 短引腳 Modumate
N : 長引腳 Modumate

MPFC

MIL-COTS PFC 1 = 1,400W H = -40℃至+100℃

- H

產品 溫度級別 引腳
款式

163 x 69 x 13mm

28 V MIL-VIPAC電源系統
簡 介：    
■ 輸入電壓 : 28 Vdc
■ 輸出電壓 : 3.3 至 48 Vdc
■ 輸出功率 : 50 - 400 W
■ 環境工作溫度:  -55℃ - 95℃
■ 型號 :  配置而定

特 性：   
■ 單, 雙或三路輸出
■ MIL-STD-461E電磁兼容
■ 輸入瞬態保護 :
 MIL-STD-704E/F (M-FIAM5B)
 MIL-STD-704A/E/F 及
 MIL-STD-1275A/B/D (M-FIAM9)
 MIL-STD-810F 衝擊和振動

MIL-VIPAC Array
簡 介：    
■ 輸入電壓 : 24, 28 或 300 Vdc
■ 輸出電壓 : 0.5 至 48 Vdc
■ 輸出功率 : 達650W
■ 環境工作溫度 : -55℃ - 65℃
■ 型號 :  配置而定

特 性：   
■ 單, 雙, 三或四路輸出
■ 堅固, 薄身, 金屬散熱底板
 MIL-STD-704E/F (M-FIAM5B)
 MIL-STD-704A/E/F 及
 MIL-STD-1275A/B/D (M-FIAM9)
 MIL-STD-810F 衝擊和振動
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28V DC-DC
PRM穩壓器
簡 介：    
MIL-COTS PRM在寬輸入電壓(16-50Vdc)
操作，滿足多種地面車輛和航空應用的
MIL-STD-1275和MIL-STD-704規格要
求，28V PRM的功率是120W，可提供標
稱36Vdc分比電壓，受控範圍26-50Vdc。
後端的隔離式VTM有12種輸出電壓，電壓
轉換比例由1:1至1:32，輸出電壓範圍由 
1-50Vdc，最高輸出100A或120W。

  
特 性：   
■ 輸入電壓範圍 : 16 - 50Vdc
■ 輸出電壓範圍 : 26 - 50Vdc
■ 輸出功率/電流 : 120W / 3.33A
■ 效率 : 95%

型號 輸入  輸出  溫度 封裝尺寸

 電壓V 電壓V 電流A 功率W 等級

P024F048T12AL 24 (18-36) 48 (26-55) 2.5 120 T 全晶片

PR024F048T12FP 24 (18-36) 48 (26-55) 2.5 120 T VI Brick 

MP028F036M12AL 28 (16-50) 36 (26-55) 3.3 120 T 全晶片

MR028B036M12FPT 28 (16-50) 36 (26-55) 3.3 120 T VI Brick

MR028B036M12FPT 28 (16-50) 36 (26-55) 3.3 120 T VI Brick

型 號 結 構：

簡 介：    
VTM 負載點電流倍增器，由前端的PRM
提供受控的分比母線，實現負載點穩壓。
VTM是一個專利ZCS/ZVS 正弦振幅轉換
器(SAC™)。它在 26 至 50 Vdc  範圍內
工作，輸出隔離電壓，它可以非常有效地
把電流，電壓作大比例的轉換，適合對電
流，電壓要求嚴謹的應用。

  
特 性：   
■ 輸出電壓範圍 : 1 - 50Vdc
■ 輸入電壓範圍 : 26 - 50Vdc
■ 輸出功率/電流 : 120W / 100A
■ 效率 : 96.5%

VTM負載點電源
MIL-COTS VTM型號表

 額定輸出 輸出電壓 輸出阻抗(mΩ)

型號 K-因素 電流(A) @26Vin @50Vin 最小 標稱 最大

MV036F011M100 1/32 100 0.82 1.55 0.5 0.9 1.3

MV036F015M080 1/24 80 1.1 2.0 1.0 1.3 1.5

MV036F022M055 1/16 55 1.63 3.1 1.4 1.75 2.0

MV036F030M040 1/12 40 2.2 4.1 1.45 2.8 3.6

MV036F045M027 1/8 27 3.3 6.2 3.5 6.0 7.1

MV036F060M029 1/6 20 4.3 8.3 5.0 8.0 10

MV036F072M017* 1/5 16.6 6.4* 10 6.0 9.6 12

MV036F090M013 1/4 13.3 6.5 12.5 6.9 11.5 13.9

MV036F120M010 1/3 10.0 8.7 16.6 25 31 40

MV036F180M007 1/2 6.7 14** 25 27.5 43.6 60.0

MV036F240M005 2/3 5.0 17.4 33 49.3 79 98.0

MV036F360M003 1 3.3 26 50 140 188 210

MV F 010

電流
倍增器

輸出電流

M036

F = J-引腳
T = 穿孔引腳

Vout x 10

- 120

標稱輸出
電壓

引腳
配置

溫度級別
工作溫度(Tj)

輸入電壓
標示

工作溫度 : -55℃至+125℃
儲存溫度 : -65℃至+125℃

型 號 結 構VI晶片：

PRM, VTM典型應用

工作溫度 (Tj)    儲存溫度
-55℃至125℃    -65℃至125℃

28 Vdc

MP 028 F 036 M 12 AL

穩壓器 輸入電壓標示 封裝 溫度級別 輸出功率標示 自適應回路

36 VdcF = J-引腳
T = 穿孔引腳

標稱分比
母線電壓

MIL-COTS PRM 型號表

* 低線輸入電壓32V
** 低線輸入電壓28V

16 - 50Vdc

( 28 Vdc 標稱 )

26 - 50Vdc 1 - 50Vdc

穩壓 隔離及轉壓

反饋

濾波器選項

( 36 Vdc 標稱 )

輸入
濾波器

功率值÷10(W)
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簡 介：    
MIL-COTS BCM母線轉換器模塊是一
個高效率 (>96%)的正弦振幅轉換器
(SAC™)，在 270V 輸入操作，符合 
MIL-STD-704E/F 規定，提供隔離的30.0 
- 41.3 Vdc 或38.3 - 55.0 Vdc輸出，可與
MIL-COTS PRM - 穩壓器和VTM - 電流倍
增器配套使用，是航空設備配電的理想方
案。

隔離式母線轉換器 
MIL COTS BCM

270V BCM 型號表

級別 工作溫度 儲存溫度
M = -55℃至100℃ -65至125℃

MBCM 270 F 338 M 235 A 00

MIL-COTS
母線轉換器

輸入電壓標示 封裝尺寸 輸出電壓
(Vout x 10)

溫度級別 輸出功率 版次 參考編號

型號 輸入電壓(V) 輸出電壓(V) 輸出功率(W) 輸出電流(A ) 等級

MBCM270F338M235A00 240 - 330 30.0 - 41.25 235 7.3 MIL-COTS

MBCM270F450M270A00 230 - 330 38.3 - 55.0 270 6.25 MIL-COTS

型 號 結 構：

28V DC-DC 轉換器
Cool-Power 系列
簡 介：    
Cool-Power PI31xx 系列是採用軟開關功
率架構的極高密度隔離式DC / DC轉換
器。其28V M檔產品可在16 V - 50Vdc
寬輸入範圍內操作，輸出功率約~50 W 
(12V / 4.2A)，功率密度達 20.4 W/cm3，是其
它同類產品的 3-4倍。

  
特 性：   
■ 輸入電壓範圍 : 16 - 50Vdc
■ 輸出電壓範圍 : 4 - 16Vdc
■ 輸出電流 : 高達10A
■ 工作溫度範圍 : -55℃至 125℃
■ 無需外部參數設置  
■ 內部補償
■ 峰值效率 : 89%

M-級 (-55℃至 125℃)

PI3109-00-HVMZ   5V 4.0 至 5.5V 10A 

PI3106-00-HVMZ 16 -50V 12V 9.6 至 13.2V 4.2A 

PI3111-00-HVMZ   15V 12 至 16.5V 3.3A 

BCM, PRM, VTM典型應用

                                                                                               輸出電壓 
型號 輸入 設點 可調範圍 最大輸出電流

240 - 330 Vdc 30.0 - 41.25 Vdc 1 - 50 Vdc

 

穩壓 隔離及轉壓

26 - 50 Vdc

(36 Vdc
標稱)

( 270 Vdc 標稱 )
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濾波方案

DC 輸入濾波器

輸出濾波器 AC 輸入濾波器

VI-RAM   
■ 減低輸出噪聲 PARD 至 <3mV
■ 輸入電壓範圍 : 5 - 50V , 
   配套VI - 200/J00  DC-DC 轉換器
■ 10A / 20A 額定電流
■ 半磚

MicroRAM   
■ >40 dB 紋波衰減
■ 3 - 30V 輸入電壓範圍
■ 20 或 30A (額定)
■ 1/4 磚

VI-AIM   
■ 85 - 264Vac 輸入
■ 250W內置EMI濾波器
■ 浪湧電流 : <40A尖峰
■ 輸入瞬變保護

DC 輸入衰減模塊

VI-IAM   
■ 提供EMI濾波及瞬態保護功能
■ 配套VI - 200 / J00  DC-DC 轉換器
■ 24V, 48V 及 300V DC 輸入
■ 200W, 400W 輸出
■ 1/2 磚

* 所選 CE 及 CS 測試

濾波器

M-FIAM3

M-FIAM7

M-FIAM7B

MF028AMFPT

MQPI-18

配套模塊

符合瞬變標準 符合EMI標準*

MIL-STD-461MIL-STD-704x MIL-STD-1275x

封裝

180 - 375

14 - 36

14 - 50

14 - 50

10 - 36

16.5 - 50

16.5 - 50

10 - 50

 A D E F A B D   C D E

     X X             X

     X X              X

 X X  X X X X X X     X

 X X  X X X X X X     X

 X   X X X X X       X

 X   X X X X X X     X

 X   X X X X X X     X

                     X

3A

20A

10A

25A

18A

8A

3.3A

7A

輸入電壓
(Vdc)

輸出
電流

Mini
(1/2磚)

Mini
(1/2磚)

Mini
(1/2磚)

Mini
(1/2磚)

Mini
(1/2磚)

VI Brick

VI Brick

LGA

300V Maxi,
Mini, Micro

24V / 28V
Maxi, Mini, Micro

28V MIL-COTS
VI晶片

28V MIL-COTS
VI晶片

28V MIL-COTS
Maxi, Mini, Micro

28V MIL-COTS
VI晶片

28V MIL-COTS
VI晶片VTM

28V MIL-COTS
VI晶片

M-FIAM5B
(MVA-FIAM5B)

M-FIAM9
(MVA-FIAM9)

MR028B036M012FPT

不適用

DO-
160E

軍用設備標準

MIL-STD-1275：28 V 軍用車載電氣特性
 產品 MIL-STD-1275A MIL-STD-1275B MIL-STD-1275D
 24 / 28 V輸入 Maxi, Mini, Micro   •[c]   •[c]   •[c]

 V • I 晶片 28Vdc   •[b]   •[b]   •[b]

 M-FIAM7, M-FIAM7B, M-FIAM9 • • •
 MR028B036M012FPT, MF028AMFPT
 MIL-VIPAC 28Vdc
 MIL-STD-461電磁輻射及抗擾性要求
 產品 MIL-STD-461C MIL-STD-461D MIL-STD-461E[d]

 M-FIAM3, M-FIAM5B, M-FIAM7,
 M-FIAM7B, M-FIAM9, MQPI-18   CE101, CE102, CS101,
 MR028B036M012FPT, MF028AMFPT   CS114, CS115, CS116
 MIL-VIPAC 28Vdc   CE101, CE102, CS101,
    CS114, CS115, CS116

 MIL-STD-704：飛機機電特性 
 產品 MIL-STD-704A MIL-STD-704D MIL-STD-704E MIL-STD-704F
 V • I 晶片 28Vdc  • • •
 24 / 28V輸入 Maxi, Mini, Micro •[c]   •[c]     •[a,c]     •[a,c]

 300V輸入 Maxi, Mini, Micro 不適用   • • 
 M-FIAM3 不適用   •
 M-FIAM5B    • • 
          M-FIAM7, M-FIAM7B, M-FIAM9    
 MR028B036M012FPT, MF028AMFPT 

•  • •

 MIL-VIPAC 28Vdc • • • •

[a] 配套 M-FIAM5B [b] 配套 M-FIAM7 或 M-FIAM7B [c] 配套 M-FIAM9
[d] 部份產品符合 MIL-STD-461F標準，詳情請查詢 Vicor。
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通訊
■ 400Vdc配電

■ 數據通信

■ 網通

■ 電信基礎設施

計算機系統
■ 數據中心

■ 高性能計算機

■ 網絡服務器

工業
■ 自動測試設備

■ 照明

■ 生產流程控制

■ 交通運輸

汽車
■ 電動汽車

■ 混能汽車

國防/航空
■ 飛機測試設備

■ 地面車輛

■ 雷達

■ 遙測設備

■ 無人機

讓我們的客戶更具競爭優勢

在Vicor，我們只專心做電源。我們設計、製造和營銷創新的高性能模塊化電源部件 ; 從各種磚式電源至半導體式

的解決方案，讓客戶能有效率的將來自牆上插座的電源變換輸送至負載點。

Vicor可提供完整的產品線，滿足種類繁多的電源轉換與管理方面的需求，適用於所有配電技術架構，包括CPA、

DPA、IBA、FPA和CBA。Vicor專注於為性能要求嚴謹的項目，提出高效能的解決方案 ; 包括企業級和高性能計算

機、電信和網絡基站設施、工業設備與自動化、汽車運輸以及航空與國防電子等。

成立年份 1981

員工數目 近 1,000人

付運產品數量 超過 30,000,000

應用項目 超過 30,000

活躍客戶 超過 10,000

電源技術專利 超過 130

產品開發投資 營業額的15% 

上市編號 納斯達克 -  VICR

主要發明 ZCS/ZVS 開關技術
 高密度DC-DC 磚式轉換器
 VI 晶片 
 分比式功率架構
 ChiP封裝技術

近期成就 2010 麻薩諸塞州, 工業生產企業第一名
 2013年榮獲American Technology Award
 創新科技獎

客戶的競爭優勢，就是Vicor的價值

在 Vicor，我們致力讓客戶更有效地轉換和管理從市電插

頭到負載點整個配電層階。

我們掌握了整個配電鏈結構; 對追求高性能的應用，提供

全面的高效率、高密度產品組合和配電架構。

Vicor 擁有全方位的電源方案，針對各類設計需要，靈活

組配。產品包括可即插即用的組件，磚型模塊以至功率半

導體，讓電源設計師自由選擇。

擁有世界級的廠房和生產設備，資深應用開發設計師，迅

速地回應用戶獨特的電源需求，定制各種電源組件。



Vicor 上海
  
上海市徐匯區龍華中路596號

上海綠地濱江國際中心(東樓)2009室

電話: 021-60293928

電郵：vicorchina@vicorpower.com

Vicor 香港
  
香港, 沙田鄉事會路, 138號

新城市中央廣場, 第2座, 1713-18室

電話 : +852-2210 2088

電郵：vicorhk@vicorpower.com

www.vicor-china.com
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