
性能卓越的LED恒流驱动方案

NCL30060 高效率无频闪隔离式单级PFC，可恒压、恒流、调光的LED驱动方案

方案特点:方案特点
•该方案覆盖40W到100W的中大功率LED驱动的应用
•隔离式，灯具易于通过安规认证
•单级PFC，电路简单，成本低
•无频闪，流过LED电流纹波小于1%

应用范围:
LED路灯
LED智能调光电源
高性能中大功率LED驱动器

•恒压、恒流输出，采用副边反馈，同时控制输出的恒压和恒流
•实现0-100% 光，支持后级MCU控制
•高效率，采用最低压差的后级恒流控制，达到最高的效率
•IC型号：采用安森美NCL30060单级PFC控制器

参考设计规格:
输入：90Vac-264Vac
输出： 恒压40V； 恒流1.5A ；功率60W，

工作原理：
1、恒流工作原理 通过后级的MOSFET临界线性调整LED的电流，并实现流过LED电流纹波最小，实现LED无频闪；
2、恒压工作原理 通过检测和控制输出电压，实现输出的恒压；恒压 作原理 通过检测和控制输出电压，实现输出的恒压；
3、临界线性原理 通过检测和控制恒流MOSFET的Vds电压，保持该MOSFET的压降最小，达到最高的效率。
4、调光原理 由于使用了副边临界线性MOSFET控制LED恒流，调光信号可以直接控制LED的电流大小，避免

了原边控制调光的固有缺陷。
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恒流MOSFET VDS电压 输出LED电流

恒流MOSFET 承受了输出的电压纹
波，并被控制到0.66V，输出恒流为

1.5A，MOSFET的功耗是0.99W

输出的LED恒流1.5A，没有100Hz的
电流纹波
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