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一 种高性能的DDS芯片AD9850及其应用 
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2．1 AD9850的工作原理及特性 

AD9850是 AD 公 司 生产 的最 高 时钟 为 

125MHz、采用先进的 CMOS技术的直接频率合成 

器。它结合一个片内高速、高性能DAC和比较器构 

成一个完全数字控制可编程频率合成器，并具有时 

钟产生功能的高集成度芯片。 

AD9850的DDS系统用 32bits相位累加器，在 

数据进入正弦查找表之间被截短成 14blts，最后由 

内部集成的10bits的DAC产生模拟信号输出。 

AD9850用5bits字去控制相位，它允许输出相 
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圜 2 AI)蛸5O琦能结构图 

位以180‘，90。，45‘，22．5。，l1．25‘及其任意组合的增 

量改变。AD9850还包括 内部高速比较器．该比较 

器被构造成能接受 DAC输出．以产生一个低抖动的 

方波输出装置，这样使 AD9850用作时钟发生器时 

变得非常方便。通过外部的一个可调电阻，输 出电 

流 的幅度可被调节 成10--20mA,输出电 压可达 

+1V。 

频率调谐、相位调节字可以并行或串行方式送 

入AD9850。并行输入方式指重复输入五组而每组 

包括8bits控制字的输入方式。其中第一字节控制 

相位调制、低功耗及输入方式。第二至五字节由 

32bits频率控制字组成。其串行输入方式在一个管 

脚完成 40blts串行数据流输入。 

由于 AD9850采用 CMOS技术，功耗较小，在 

+5V电源供电，125MHz时钟时，能以380mW 功率 

工作。AD985O采用28管脚表面封装形式封装。 

由此可见，AD9850有以下特点： 

①125MHz的时钟速率； 

②集成在一块集成电路芯片上的高性能 DAC 

及高速比较器； 

@40MHz模拟输出时．DAC输 出的抑制寄生 

动态范围 SFDR>50dB(SFDR：spurious free dy- 

namic range)； 

@32bits频率控制字； 

@5bits相位调制； 

⑥+5V，l25M= 时钟．功率为 380mw； 

⑦简化的控制接口．并行或串行输入形式； 

⑧极小的 28管脚表面封装形式。 

2．2 AD9850的应用 

AD9850芯片在通信系统及其设备中应用最为 

广泛。如：移动通信、卫星通信、扩频通信等系统中 

都可见到DDS的应用。由于现代通信系统中扩展 

频谱通信的应用越来越广泛．它已成为军事上开展 

联合指挥最先进的通信系统和最强有力的电子对抗 

手段之一。因此，结合扩频通信的实际，以下来分析 

AD9850结合AD9059芯片在扩频通信 中的应用。 

匾3 AD9850在扩顿接收机中的直JB 

图3中AD985O在扩频接收机系统做时钟发生 

器。从接收端来的中频信号．迭至一个可变增益的 

放大器。末级数字解码器的一路输出送至放大器进 

行自动增益控制(AGE)。使中频信号的输出幅度保 

持稳定。中频放大器的输出送至后级经 I，Q分路， 

低通滤波器滤波，信号被分成二路正交信号 I／Q， 

AD9059集成二个8bits族数转换器，将二路正交的 

模拟信号转换成二路8bits的数据流。经后级数字 

解码器解码输出基带的数字信号。在整个扩频、解 

扩的过程中，时钟的产生及同步是系统的核心。而 

AD9850的应用正是系统的关键技术所在。在 

125MHz参考时钟作甩下，由数字解码器送来的 

32bits频率控制字控制 AD9850产生镇定于扩频发 

信机的PN码序列的时钟信号，作为ADC的时钟频 

率和ADC的编码信号。 

3 结论 

DDS是一种全新的频率合成技术．它主要应用 

于现代通 信设备 中。我 们通过 DDS集成 电路 

AD9850在扩频通信系统 中的应甩可以看到， 

AD9850工作可靠，对参考时钟波形要求不高．输出 

信号稳定且信噪比极高．是一种性价比极高的DDS 

芯片。顶计在不远的将来必定会有更多、更好的 

DDS芯片面市。届时DDS必将在通信领域得到更 

广泛的应用。 
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