

 


典型应用电路图
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     图1：YY2105典型应用电路图

订货信息

产品型号
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封装及管脚分配
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2105管脚描述

	管脚号
	管脚名
	管脚类型
	描述

	1
	GND
	地
	芯片地

	2
	EN
	输入
	芯片使能端，高电平有效

	3
	GNDP
	输入
	需接芯片地

	4
	SW
	输入
	内置MOS管漏极

	5
	S0URCE
	输出
	内置MOS管

	6
	CS/FB
	输入
	输出电流检测反馈脚250mV

	7
	RC
	输入
	设定开关频率

	8
	VDD
	电源
	芯片电源


典型降压方案应用电路图1
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图1：YY2105典型车灯高低亮应用电路图

典型升压豪华型应用电路图2（可设定恒流和恒压输出。带输入欠压保护功能和空载保护）
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图（2）VIN=24VDC VOUT=38V.IOUT=0.65A典型升压经济型应用电路图3（恒流精度为±5%.空载保护）
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图3VIN=24VDC VOUT=38V.IOUT=0.65A ；VIN=24VDC VOUT=38V.IOUT=0.65A

典型降压方案应用电路图4
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图4：Y2105典型车灯远近光应用电路图

封装信息

SOP8封装参数
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Al 0050 0150 0.004 0.010
2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0,330 0,510 0.013 0.020
o 0.170 0.250 0.006 0.010
D 4,700 5100 0185 0.200
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E 3,800 4,000 0150 0,157
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E2 2,313 2513 0.091 0.099.
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概述


YY2105 是一款高效率，降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片。内置功率MOS管，尤其适合12~85宽输入电压范围的LED驱动。


YY2105采用固定关断时间的峰值电流控制方式，其工作频率最高可达1MHz，可使外部电感和滤波电容体积减小，效率提高，节省PCB面积。可通过外部电容进行调节工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号，可调节LED灯的亮度。FB端可设定线性调光。


YY2105通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流，从而设置LED灯的亮度，流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5培变化。


YY2105采用ESOP-8/PP封装。散热片内置接SW脚。





特点


内置100V功率管


宽输入电压范围：12V~85V 


高效率：可高达92%


最大工作频率：1MHz


峰值电流采样电压：250mV


亮度可调：EN端加PWM信号


关断时间可调


内置电流采样前沿消隐电路


线性可调：FB端


应用领域


平板显示器LED背光灯


电动自行车灯


LED射灯


应急灯





应急灯
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