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玻璃气体放电管： 

 
玻璃气体放电管（强效放电管、防雷管）是 20 世纪末新推出的防雷器件，它兼有陶瓷气体放电管

和半导体过压保护器的优点：绝缘电阻高（≥100MΩ）、极间电容小（≤0.8pF）、放电电流较大

（最大达 3 kA）、双向对称性、反应速度快（不存在冲击击穿的滞后现象）、性能稳定可靠、导

通后电压较低，此外还有直流击穿电压高（最高达 5000V）、体积小、寿命长等优点。 

主要特点及应用范围： 

1. 适合高密度表面贴装的防静电浪涌吸收器。 

2. 适合流动和回流焊接。 

3. 采用微隙方式，浪涌响应特性优异。 

4. 静电容量低，可用于高频电路。 

5. 高绝缘阻抗特性。 

6. 可进行编带包装。 

7. 符合 IEC61000-4-2 规格。 

电性能参数： 
 

 

 

 

 

 

 

JSE2.6×4.3 系列： 

 

 

 

直流击穿电压 Vs  绝缘电阻  静电容值（1kHz）  通流容量 

V  IR  1kHz  8/20us 型号 
最小  最大  Ω/V（DC） pF  A 

JSE­141N  98  182  >100M/50V  <1.0  1000 
JSE­181N  126  234  >100M/50V  <1.0 1000 
JSE­201M  160  240  >100M/100V  <1.0  1000 
JSE­251M  200  300  >100M/100V  <1.0  1000 
JSE­301M  240  360  >100M/100V  <1.0  1000 
JSE­401M  320  480  >100M/250V  <1.0  1000 
JSE­471M  400  560  >100M/250V  <1.0  1000 
JSE­501M  400  600  >100M/250V  <1.0  1000 
JSE­601M  480  720  >100M/250V  <1.0  1000 
JSE­102M  800  1200  >100M/500V  <1.0  1000 
JSE­152M  1200  1800  >100M/500V  <1.0  1000 

 

JSE2.6×4.3系列封装

（mm）
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JSE2.6×5.0SMD 系列： 

 

直流击穿电压 Vs  绝缘电阻  静电容值（1kHz）  通流容量 

V  IR  1kHz  8/20us 型号 
最小  最大  Ω/V（DC） pF  A 

JSE­141N  98  182  >100M/50V  <1.0  1000 
JSE­181N  126  234  >100M/50V  <1.0 1000 
JSE­201M  160  240  >100M/100V  <1.0  1000 
JSE­301M  240  360  >100M/100V  <1.0  1000 
JSE­401M  320  480  >100M/250V  <1.0  1000 
JSE­501M  400  600  >100M/250V  <1.0  1000 

 

 
JSE2.6×5.0系列封装

（mm）

JSE3.1×6.7 系列：   

 
 

直流击穿电压 Vs  绝缘电阻  静电容值（1kHz）  通流容量 

V  IR  1kHz  8/20us 型号 
最小  最大  Ω/V（DC） pF  A 

JSE­141N  98  182  >100M/50V  <1.0  3000 
JSE­201M  160  240  >100M/100V  <1.0  3000 
JSE­201N  140  260  >100M/100V  <1.0  3000 
JSE­301L  245  345  >100M/100V  <1.0  3000 
JSE­301M  240  360  >100M/100V  <1.0  3000 
JSE­301N  210  390  >100M/100V  <1.0  3000 
JSE­401M  320  480  >100M/250V  <1.0  3000 
JSE­471M  400  560  >100M/250V  <1.0  3000 
JSE­501M  400  600  >100M/250V  <1.0  3000 

 

JSE3.1×6.7系列封装

（mm）

 

LangTuo GDT(气体放电管)并联在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端，进而保护它们免受因闪电

和设备开关操作引起的瞬间突波电压的破坏。正常情况下，这些器件并不会影响信号的正常工作。然而，在电压浪涌情况下，

GDT 产品可转换到低阻抗状态， 使能量离开敏感的设备。 


