CBB5A/A电源介绍

CBB5A/A系列电源是本公司参考国内外多家消防电源生产厂商的产品，并针对现在行列特征及市场情况依据《火灾报警控制器通用技术条件GB（4717-93）》标准进行开发并推向市场的产品。CBB5A/A电源可作为火灾报警控制器及控制联动混合型控制器上的单路或多路供电电源。

由于目前火灾报警控制器趋向于系统小型化、单元微功耗化、形式多样化并且低成本化。所以本电源在设计时考虑到最大限度的满足不同厂商各种型式控制器的结构及性能价格比要求。最大可连续输出24/5A。内部采用单片开关电源芯片通过高频变压器完成隔离转换及稳压。CBB5A/A型消防专用电源具有完善的铅蓄电池管理功能，能完成对电池智能化充放电管理。可方便扩充而使其具有最多三路输出（相互隔离）应用于各种控制器，具有很大灵活性。二三路可扩充到25W，而三路供电取自24V主输出，在主电输出或备电输出时皆具有稳压作用。

CBB5A/A电源的特点是转换效率高、体积小巧，扩展灵活性大是目前国内功功率密度最高的一种消防专用电源。采用铝合金外壳设计，外壳兼作电源本身功率器件散热器，外壳温度较高，安装在金属底板上可获得非常好的散热效果，如果该型电源被安装于不良导热体，如木板或胶木板上，要设法保证电源壳体与底板距离大于10mm以上，以确保电源在空间完成热交换。

1. 主要功能：

2.1稳定可靠的直流输出：

当有AC176V-AC265V输入时，输出稳定的直流DC24V电压，各项指标均能满足火灾报警控制器使用。

2.2对铅蓄电池组的充放电管理功能：       。

智能化充放电管理：正常工作时控制电路可根据电池容量自动控制充电器处于恒流均充或恒压浮充状态使电池随时处于最佳状态并且此状态不受输出端电流大小影响。
备电告警保护功能：备电单独工作时端电压低于电池极限电压时，控制单元切断电池放电回路输出中断，避免电池因过放电而损坏。切断后电池放电电流≤5mA。

主备切换方式：主电掉电或电压低于切换电压时，电源自动转换到备电工作状态，当主电恢复正常后，电源可切换至主电供电状态，电源切换时无间隔及掉电现象。

备电防反接功能：在工程施工或其他任意状态下蓄电池反接均可保证电源不损坏，正确连线后，电源仍可正常工作。

2.3.2电源工作状态信号：电源工作时可输出（主电工作）、（备电工作）、（主电欠压）、（备电故障）、（备电欠压）、（充电状态）6个状态信号。

其中主电工作：指AC220V交流电输入电源处于工作输出状态。

      备电工作：指蓄电池处于放电状态。

主电欠压：指AC220V交流输入电压低于正常水平。

备电故障：指输入电源与蓄电池间连接线发生短路或开路或其他异常情况。

备电欠压：指蓄电池放电时，端电压低，电池已亏电。
充电状态：指交流输入、蓄电池、充电回路均正常。

2. 基本性能：

2.5 良好的电磁兼容性能：

    本电源在电路设计中针对对电磁兼容采取了措施，具有低的辐射、传导干扰，亦具有良好的抗扰能力，对于浪涌电压，静电放电、电瞬变脉冲群均有阻挡、吸收、衰减的功能。

3.3 电源过载保护：当电源输出电流≥120%定额电流时，电源自动实施保护，负载正常时，电源自动恢复正常输出。

3.4 电源转换效率：≥85%

3.5 散热方式：自然冷却。

特性
· 铝合金外壳设计，美观大方，外观易于处理
· 高功率密度、外型纤巧，安装灵活方便
· 可扩充输出，良好的可扩展性
· 单片电源芯片设计，一致性好，可靠性高，电磁辐射低
· 超温过热自动保护，安全性能更好
· 良好的电磁兼容性。
· 耐候性和绝缘安全性符合《GB16806—97》国家标准。
· 交流输入、直流输出、控制信号皆具有良好的无损热插拔能力。
· 改良电池反接保护电路，有效保护电源本身。
· 备电输入保护采用自恢复保险，保护更可靠，无须更换保险丝。
1. 外形说明及安装尺寸（长159.5mm宽98.1mm，高38.5mm）
                                   CBB5A/型
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[image: image2.png]8.0

Rl 76
T—BO.DD—'@
3w
ERN
2 o
8
o
4
g 240[)—1
3
< £3.5
B

T

EEG




[image: image3.jpg]SOTEE "
o TOT6 8 _
= g
o + SOFTY o |
M S w; ﬁ
_ A
SOTTS _
= (= ﬂ o=
A z E 9 4
| 3 #ﬂu ........ .mra\g!@ R
; Y
2 7 ) WA "
.\H\/ i _
4 | | |
by H _ _ "
A (Bt _ s
- __ E f
| | | o
TOTE _ | L <
5 | i | g H
2 NINAy S| E g “ w = 3
< = [ : | — g
X i =i | _
5 | = o |
= T =18 ! .. = &
3 o 1 o |
=3} i |
o ﬂ i | _
TOTOT [ _ _ i
FILA b M
i AV
STOTCE | T i |
MWJH > | i
i &
, nin 5 e
~t SE T
= COTTE6
}Hn..ﬂ - S





3.直流稳压不间断供电电源的构成和原理图
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四、消防专用电源型号和主要技术性能
1. 消防专用电源型号命名
          C    B    B     □A  /  A(B)



2. 消防专用电源输出参数

直流输出： DC24V/5A

主要技术性能
	除特殊指定外，所有参数测试条件为：标称输入电压、全阻性标称负载和25℃室温环境

	输入特性

	输入交流电压范围
	185～265V AC

	输入交流电压频率范围
	47～53Hz

	输出特性

	初始电压
	24.2V＋2％

	纹波尖峰
	≤200mVpp

	源效应
	±1％

	负载效应
	±1％

	过流保护点
	≥110%额定输出电流

	启动延迟时间（典型值）
	0.5s

	瞬态响应（25％的标称负载阶跃）
	±5％／1ms

	绝缘及安全规范

	测试条件：环境温度：15～40℃   相对湿度：45%～75%RH   气压：85～106kPa

	交流输入端与机壳间耐压
	≥1500V（50Hz正弦波，1min）

	输入端与输出端
	≥1500V（50Hz正弦波，1min）

	输出端与机壳间耐压
	≥500V（50Hz正弦波，1min）

	输入端与机壳间绝缘电阻
	不小于50MΩ

	输出端与机壳间绝缘电阻
	不小于20 MΩ

	系统状态监控和电池充放电管理

	主电欠压点（输入交流电压）
	175V±15V

	主备电切换点（输入交流电压）
	140V±20V

	主电欠压点减主备电切换点
	≥15V

	备电欠压点（输入直流电压）
	22V±1V

	电池极限放电保护点（输入直流电压）
	19.5V±1V

	备电欠压点减电池极限放电保护点
	≥1V

	极限放电保护后电池放电电流
	≤5mA

	充电限压点（充电截止电压）
	27.5V±0.5V

	
	

	状态信号接口

	S1－主电工作
	输出高电平：4.5～5.0V

最大输出电流：5mA

输出低电平：≤0.4V

最大吸入电流：40uA

	S2－备电工作
	

	S3－备电欠压
	

	S4－备电故障
	

	S6－主电欠压信号
	

	S7－充电状态
	

	S5－总故障
	输出高电平：4～4.5V 最大输出电流：0.5mA

输出低电平：≤0.4V   最大吸入电流：40uA     

	S8－自检信号
	输入高电平：2.4～28V  输入电流：0.5mA@5V
输入低电平：≤0.4V


1. 消防专用电源输出端说明

1.1信号输出插座排列图


1.2电源输入端输出端接线图
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说明： 

L、N接市电相线和零线

FG端应可靠接地以抑制干扰和保护人员、设备安全
N与FG不得混用
  
注意事项：
1．请依照不同的箱体结构，按相应的安装方式安装本电源，并保证工作环境的空气流通，以利散热。
2不同输出的电源选配电池容量不同，本电源所配的备电电池为全密封免维护铅酸蓄电池（两节12V串联），请根据工程大小自行选配，推荐配置容量见下表：
	电源额定输出电流
	2A 
	5A
	10A
	
	
	

	电池容量（Ah）
	2.5～4
	4～6.5
	6.5～15
	
	
	


3电源充电道不允许接入电池以外的其它用电负载，否则将影响电源系统的正常工作。
4本电源可在常温下满载工作24小时以上，但选型时应留余量，使所选电源额定功率大于常态功率的一倍，大于实际最大输出功率。
警告！
· “    ”端应可靠接地以保护人员、设备安全。
· 通电前要确保输入输出引线极性和连接正确。
· 电源内部可能会有高温或高压，不要打开外壳接触内部元件，以免烫伤或电击。
为了确保安全工作，更换保险管时请严格依照标称值。
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蓄电池
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Vo3（隔离）





Vo2（隔离）





Vo1（隔离）





机型代号                                                  主输出功率电流                                                  壁挂安装方式                                                  火灾报警器专用                                                  公司代号
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